
 

Stabiler Trog für Sauen

Säurefestes Material

19,5 Liter Volumen 

Geringe Futterverluste

Ecken sind passgenau zu unseren U-Profilen

Dicht anliegend an der Wand / Aufstallung

BIOLINE CORNER
Ecktrog für Sauen
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Weight: Dimension: Material:Surface treatment:

Drawing No.:

General tolerances ISO 2768. Tolerances for linear and angular
dimensions without individual tolerance indications:

Author: Paper size:Date:

Scale:

Article No.:
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5 marks for drilling of holes, must be
made in both sides of the trough.
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Material: PP
Colour: RED RAL 3020
Item number, moulding date (month/year) and material
identifier must be placed under the bottom.
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4 marks for drilling of holes, placed opposite the 4 markers
at the outside, must be made in both sides, inside the trough.

Further details can be found in STEP file 2960565

2 marks for drilling of holes
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BIOLINE CORNER ist ein Ecktrog mit 19,5 Liter Füllvolumen. Er ist 
beidseitig mit 40 cm über den Boden geschlossen. Dies erlaubt 
eine Unterbringung großer Futtermengen, ohne große Futterver-
luste.

Der Trog ist so konzipiert, dass unsere U-Profile mit den Ecken 
zusammenpassen und der Trog dicht an der Wand oder an der  
Aufstallung anliegt.

BIOLINE CORNER
Ecktrog für Sauen

B-8026-DEÄnderungen in Material und Design vorbehalten.

4 Markierungen für das Bohren der Löcher, die 
Bohrung muss beidseitig auf der Außenseite 
vorgenommen werden.


