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Kapacitet  6, 8 eller 10 l

Fodermængden kan justeres op og ned

Fodermængden kan justeres helt ned til 0,5 kg

3 typer bundtragt 

Ingen brodannelse

Enkelt design

Konkurrencedygtig pris

VD22 FODERKASSE
Til Ø60 mm anlæg, med klap
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 VD22 FODERKASSE 

Plastfoderkasse til 60 mm anlæg

B-1048-DKDer tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ny foderkasse med vores velkendte 
udløsersystem med klap, der ved 
minimal kraft udløser foderet. 

Takket være det specielle design, er 
det muligt at nedjustere fodermæng-
den til 0,5 kg.

Udløsersystemet er kombineret med 
et drejehåndtag, således at foder-
mængden kan justeres op og ned. 

Enkelt design, men samtidig god 
funktionalitet og en konkurrence-
dygtig pris. 

Foderkassen kan kombi-
neres med 3 forskellige 
typer bundtragt.

Kapacitet: 6/8/10 l
Udløb:        Ø75 mm
  

Varenr. 0221-506

Varenr. 0221-508

Varenr. 0221-510

Varenr. 0221-516 Varenr. 0221-515

Galvaniseret rør fås i 
forskellige længder

Varenr. 0221-512

Bundtragt “0221-512” 
kan placeres i 4 

forskellige positioner


