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VD22-Ø60 6-10 lIter

MONTAGEVEJLEDNING

 M-1010_DK 
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DImeNSION VD22 Ø60, 6-10 lIter

M-1010_DK
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VD22-Ø60, 6-10 lIter meD Ø75 mm UDlØb

M-1010_DK

StyKlISte
Nr. StK. VAre Nr. beSKrIVelSe

0221-510 VD22 - Ø60, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB

0221-508 VD22 - Ø60, 8 LITER MED Ø75 MM UDLØB

1 1 0221-506 VD22 - Ø60, 6 LITER MED Ø75 MM UDLØB

1.1 2 0221-127 SKOD UDEN HUL

1.2 2 0221-448 SPÆNDEBØJLE VD1+VD2

1.3 1 0221-133 WIREKLEMME RF

1.4 1 90260 KABELBINDER 290X4,5 SORT

1.5 1 0221-235 ARM MED FIRKANT-HUL

1.6 1 0221-298 BEHOLDER TYPE 6 VD2 Ø75

1.7 1 30308012 SÆTSKRUE M8X12 A2 DIN 933
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reSerVeDele FOr behOlDer tIl VD22-Ø60, 6-10 lIter

M-1010_DK

StyKlISte
Nr. StK. VAre Nr. beSKrIVelSe

0221-509 VD22 TOP TRAGT 10 LITER

0221-507 VD22 TOP TRAGT 8 LITER

1 1 0221-505 VD22 TOP TRAGT 6 LITER

2 1 0221-280 HÅNDHJUL MED VINKELDREV, VD2

3 1 0221-138 BUND M/LUKKEKLAP OG -ARM VD1+2

4 1 0221-289 TOP FOR VOLUMENDOSERER VD2

5 2 ikke i sortiment REGULERINGSARM FOR 6L VD1+2

6 0221-140 REGULERINGSARM FOR 8L VD1+2

7 0221-141 REGULERINGSARM FOR 10L VD1+2

8 1 0221-137 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 6, KOMPLET

8.1 4 0221-160 SPINDEL TP Ø14X20, DELRING

8.2 2 35900086 LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2

9 1 0221-162 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 8, KOMPLET

5 0221-160 SPINDEL TP Ø14X20, DELRING

2 35900086 LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2

10 1 0221-163 VD1+VD2 SPINDEL TYPE 10, KOMPLET

6 0221-160 SPINDEL TP Ø14X20, DELRING

2 35900086 LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2
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M-1010_DK

mONterINg 

0221-401
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø55

0221-400
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø50

0131-191
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø38

Monteret med Adapter VD2/VD6 for reducering

Montering af Wireklemme

Monteret på Ø60mm rør. Montering af spændebøjler
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mONterINg pÅ NeDlØb

M-1010_DK
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mONterINg  VD2 bUND

M-1010_DK

Galvaniseret rør fåes i forskellige længder
Der er flere måder at montere galvaniserede rør
“Se mulighederne i Prisbogen”

Foderkæderetning

Skod anbefales monteret i
samme retning som kæderetning

Montering af Bundtragt “0221-512”
Bundtragt “0221-512” kan placeres i 4 forskellige positioner

0221-512
VD2 BUND KOMPLET
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M-1010_DK

0221-515
VD5 BUND TIL VD2 DECENTRAL

0221-516
VD5 BUND TIL VD2 CENTRAL

Det galvaniserede rør monteres min. 2 steder
(Ved rørlængde 120mm dog kun ét sted)

Det klare PVC rør er monteret
min. 100mm under toppen af
det galvaniserede rør

mONterINg AF VD5 bUND
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1.1 1.2

M-1010_DK

StyKlISte
Nr. StK. VAre Nr. beSKrIVelSe
1 1 0221-972 BESLAG TIL 2 Ø60 RØR

1.1 1 0221-965 BESLAG TIL 2 FODERRØR

1.2 2 39900103 CLAMPS-SÆT Ø60

Er ikke i brug

bÆrINg tIl rØr
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M-1010_DK

mONterINg AF bÆrINg Og rØr

Maks. ½ m Maks. 3 m
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M-1010_DK

Vingemøtrik vender modsat hinanden.

* For yderligere vejledning henvises til anlægsvejledning “M-1023“
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M-1010_DK


